CEN MkII Estudios de tratamiento de sólidos

ESPECIFICACIONES DEL PEDIDO

Tratamiento de sólidos CEN-MKII-11

• Cubierta protectora con tapa transparente que permite utilizar de forma segura el molino de bolas o la mezcladora en V

• Molino de bolas de velocidad variable con bolas de porcelana Laterales de material acrílico transparente que permiten visualizar el proceso

• Mezcladora en V con tapa de acceso hermética al polvo y velocidad variable, fabricada con material acrílico transparente para la visualización de los procesos

Tratamiento de sólidos CEN-MKII-12

• Panel de sujeción trasero independiente de PVC para las distintas partes del aparato

• Célula Hele-Shaw de material acrílico que mide el ángulo de reposo y permite demostrar el comportamiento de mezclas de materiales granulares

• Tolva cilíndrica de vidrio de Pyrex con base cónica y cuatro orificios intercambiables

• Tapa para la tolva cilíndrica que permite crear un ciclón en el interior de la tolva para demostraciones de transporte neumático

• Regulador de presión de aire y eyector Venturi para demostraciones de transporte neumático

• Cubeta de vidrio para determinar la densidad aparente, la densidad de partículas o la porosidad (oquedad)

Tamices y sacudidor-vibrador CEN-MKII-13

• Tamiz vibrador de amplitud fija con temporizador variable de procesos y juego de 6 tamices

Banco de estudio de tratamiento de sólidos CEN-MKII-00

• Compuesto de un sistema CEN-MKII-11, CEN-MKII-12 y CEN-MKII-13 con una balanza digital de 5 kg de capacidad para pesar las muestras

