Equipo de enseñanza de reactores químicos – 
Reactor de flujo pistón

Especificación para pedidos

•Reactor de flujo pistón a pequeña escala (1 litro volumen de trabajo) diseñado para demostrar la caracterización del modelo de flujo pistón junto con la conversión en estado estacionario en un reactor tubular con dispersión axial

• La columna del reactor mide 1107 mm de largo y está rellena de bolas de vidrio de 3 mm de diámetro.

• Un premezaclador estático está situado en la base de la columna

• Una unidad de alimentación es proporcionada con el reactor, la cual consiste en una válvula de inyección de 6 puertos montada sobre una placa base, tapas especiales para los tanques de alimentación de la Unidad de servicio CEX y tubería de Teflón para utilizar con la Unidad de servicio

• La unidad esta montada en un stand revestido e incluye una unidad de sensores para los sensores de conductividad y temperatura

• Puede desarrollar visualización del flujo donde se puede seguir el progreso de la reacción visualmente utilizando indicadores

• Puede llevar a cabo reacciones donde se puede registrar el progreso de la reacción utilizando el sensor de conductividad de la Unidad de servicio y comparar con la teoría aplicada

• Capacidades de demostración incluyen:

o Caracterización de modelos de flujo en un reactor tubular de relleno con dispersión axial

o Conversión en estado estacionario de una reacción química en un reactor de relleno

o Comprensión de los principios de las técnicas estímulo-respuesta con trazadores en la caracterización de modelos de flujo

o Seguimiento visual en los experimentos de reacción y estimulo-respuesta gracias al uso de indicadores (sustancias con color)

Equipo de enseñanza de reactores químicos – 
Reactor de flujo laminar

Especificación para pedidos

• Reactor de flujo laminar e pequeña escala (400ml volumen de trabajo) diseñado para demostrar la caracterización de modelos de flujo y la conversión en estado estacionario en un reactor tubular

• La columna del reactor mide 1300 mm de largo e incluye dos difusores rellenos de bolas de vidrio

• Un premezclador estático es situado en la base de la columna

• La columna del reactor lleva incorporada una camisa con las conexiones necesarias para un sistema de enfriado por recirculación

• Una unidad de alimentación es proporcionada con el reactor, la cual consiste en dos amortiguadores de pulsaciones montados en una placa base, tapas especiales para los tanques de alimentación de la Unidad de servicio y tubería de Teflón

• Serpentines de transferencia térmica de acero inoxidable son situados en las tapas de los tanques de alimentación para enfriar su contenido. Conectores de fácil conexión y desconexión permiten una fácil transferencia térmica del medio refrigerante al serpentín y los reactivos

• La unidad está montada sobre un stand revestido e incluye una unidad de sensores para los sensores de conductividad y temperatura

• Puede llevar a cabo la visualización del flujo donde se puede seguir el progreso de la reacción visualmente utilizando indicadores

• Puede llevar a cabo reacciones donde se puede registrar el progreso de la reacción utilizando el sensor de conductividad de la Unidad de servicio y comparar con la teoría aplicada

• Require una Unidad de servicio

•Capacidades de demostración incluyen:

o Caracterización del modelo de flujo laminar en un reactor tubular

o Conversión en estado estacionario de una reacción con flujo laminar

o Comprensión de los principios de las técnicas estímulo-respuesta con trazadores en la caracterización de modelos de flujo

o Seguimiento visual en los experimentos con reacción y con trazadores gracias al uso de sustancias con color (indicadores)

