Especificación para pedidos
F14Mkll Visualizador de flujo por burbujas de hidrógeno
· Unidad compacta y autonoma montada en banco utilizada para estudios de visualizacion a travos del agua como fluido de trabajo.

· La unidad incluye un tanque de flujo con una seccion de trabajo y sistema de recirculacion por bombeo, mos una consola de control electronico independiente.

· Una bomba de velocidad variable con una unidad de impulsion de fluido ubicada debajo de la seccion de trabajo.

· La consola de control electronico tiene controles manuales y una pantalla LCD con 4 loneas de 20 caracteres que muestran los parometros relevantes durante la operacion.

· Los patrones de flujo en el agua eston indicados por medio de las pequeoas burbujas de hidrogeno generadas por un cotodo intercambiable de fino alambre de platino/iridio.

· Una fuente de luz de baja tension ilumina las burbujas de hidrogeno en la seccion de trabajo.

· Los estudios de visualizacion de flujo pueden llevarse a cabo utilizando agua de la red sin ser necesario ningon aditivo.

· Se incluyen un envase protector y los siguientes modelos para estudios de visualizacion de flujo fabricados con acrolico transparente pulido:

· Un par de guoas rectas y largas de 330mm.

· Un par de bloques de separacion para guoas rectas (PVC gris).

· Un par de bloques con extremos redondeados.

· Cuatro cilindros de 6mm, 12mm, 19mm y 25mm de diometro.

· Un perfil aerodinomico.

· Una placa plana de extremos redondeados.

· Un bloque rectangular de 70mm x 40mm x 25mm.

· Una placa curva.

· Juego de herramientas.

· Manual del usuario con instrucciones para la instalacion, primera puesta en marcha, mantenimiento, experimentos y demostraciones sugeridas para la visualizacion del flujo.

