F6 Estudios de flujo de aire

Especificación para pedidos
· La unidad es autonoma, y solo requiere una conexion con un suministro eloctrico monofosico.

· Se minimiza la turbulencia en el tubo de ensayo de 80mm de diometro situando el tubo en la entrada del ventilador centrofugo.

· La forma acampanada de la entrada impide que se separe el aire de la pared del tubo, y unos olabes enderezadores suprimen la formacion de vortices.

· Unos puntos de muestreo de presion dispuestos a lo largo del tubo permiten determinar el gradiente de presion, con velocidad de aire variable hasta un moximo de 35m/s.

· Un tubo de Pitot puede desplazarse a travos del tubo en cinco puntos para examinar el crecimiento de la capa lomite y el desarrollo del perfil de velocidad.

· El flujo de aire se determina a partir de mediciones de presion diferencial en una placa perforada o en dos boquillas de entrada diferentes.

· Pueden instalarse diferentes curvas y codos para permitir la comparacion de pordidas por friccion en los acoplamientos.

· Los estudios de dispersion del chorro de aire se llevan a cabo en el lado de descarga del ventilador.

· Un tubo de Pitot puede ser desplazado lateral y longitudinalmente por el chorro para medir los cambios de velocidad a medida que el chorro se dispersa

·  Todas las mediciones de presion se realizan con un banco de catorce tubos de manometro que pueden inclinarse para aumentar su sensibilidad.

· Se suministra un manual de instrucciones que describe como realizar los experimentos de flujo de aire e interpretar los resultados, aso como instrucciones sobre la instalacion, puesta en marcha y mantenimiento del equipo.

