FT2
MOLINO DE MARTILLO DELABORATORIO
*
Diseño sencillo y robusto de batidora en cruz suspendida.

*
 Motor de 1,5 kW que acciona una batidora en cruz a 8000 rpm, situado encima de un tamiz curvo recambiable.

*
Montaje en banco de trabajo.

*
Cámara de molido montada sobre el motor y eje accionado por una correa de dientes cortos.

*
Batidora en cruz de cuatro palas fabricada con una aleación de acero de alta calidad.

*
 Diseño que permite darle la vuelta cuando los filos están desgastados.

*
Tamiz de chapa perforada que regula el tamaño del producto molido.


Se incluyen 2 bastidores de hierro fundido.


8 tamices de chapa perforada con perforaciones de 0,8; 1,0; 1,25; 1,5; 2,0; 2,25 y 3,0 mm.

*
Cumple todos los requisitos de la ley sobre salud y seguridad en el trabajo británica "Health & Safety at Work Act".

*
Puerta con interruptor eléctrico de seguridad que impide encender la unidad con la puerta abierta.

*
Garganta de entrada de mayor tamaño para evitar lesiones.

*
Bisagra frontal diseñada especialmente para facilitar la limpieza.

*
Las dimensiones del cojinete garantizan un funcionamiento sin problemas durante periodos largos.

*
Bolsa de recogida con función doble de recogedor y filtro de aire.

