FT75 Sistema de pasteurización de laboratorio
Especificación para pedidos

Pasteurizadora HTST (alta temperatura, corta duración) a escala miniatura montada en banco para la demostración del proceso de pasteurización industrial.

Incluye un tanque de alimentación transparente, una bomba de alimentación, un intercambiador de calor de tres etapas, un tubo de retención, un sistema de desvío y un circulador de agua caliente.

La bomba de alimentación es una bomba peristáltica con control de velocidad variable. 

El intercambiador de calor reproduce fielmente las unidades industriales a gran escala. 

Utiliza placas de transferencia térmica de acero inoxidable. 

· Puede desmontarse para su examen y limpieza. 

· - Consta de tres etapas: una etapa final de calentamiento, una etapa de regeneración y una etapa de enfriamiento.
· El tiempo de retención es de 15 segundos a 10 l/h., en un tubo de retención de acero inoxidable.
· Se mide y controla el tiempo de proceso.
· El agua caliente se circula en la etapa de calentamiento del intercambiador de calor en un sistema de bucle cerrado.
· Un controlador PID regula el calentador eléctrico de agua, manteniendo la temperatura de procesado del producto en el valor requerido.
· La temperatura máxima del agua caliente es de 85 oC. La temperatura normal de procesado de producto es de 72 oC; el operador puede modificar la temperatura.
· Está disponible como opción un accesorio de registro de datos con interfaz USB.
