 Especificación para pedidos
HT30XC Estudios sobre intercambiadores de calor asistidos por computadora

> Banco de laboratorio diseñado para trabajar con varios intercambiadores de calor en pequeña escala.

> Recipiente y bomba de recirculación de agua caliente, sistema de control de agua fría, interfase operativa e instrumentos de medición necesarios.

> Recipiente de agua caliente de acrilico transparente (para mejorar la visibilidad) y calentador de 2kW, con corte por exceso de temperatura o bajo nivel de agua.

> Bomba de agua bidireccional (para investigaciones en contracorriente y co-corriente sin reconfigurar el hardware); control de caudal comandado por PC.

> El sistema de agua frío incluye regulador de presión de ajuste manual y servoválvula de control de caudal comandada por PC.

> Para ambos caudales, los niveles de flujo pueden exceder los 4l/min. Esta característica puede variar con ciertos modelos de intercambiador (p. Ej.: Intercambiadores Placa HT32 y HT36)

> Monitoreo de hasta 10 temperaturas (termocuplas tipo K) utilizando el módulo de servicios comunes. Rango: 0-133çC, resoluci�n 0.1 Especificaciones Tipo Pliego
> Banco de laboratorio dise�ado para trabajar con varios intercambiadores de calor en peque�a escala.

> Recipiente y bomba de recirculación de agua caliente, sistema de control de agua fría, interfase operativa e instrumentos de medición necesarios.

> Recipiente de agua caliente de acrílico transparente (para mejorar la visibilidad) y calentador de 2kW, con corte por exceso de temperatura o bajo nivel de agua.

> Bomba de agua bidireccional (para investigaciones en contracorriente y co-corriente sin reconfigurar el hardware); control de caudal comandado por PC.

> El sistema de agua fría incluye regulador de presión de ajuste manual y servoválvula de control de caudal comandada por PC.

> Para ambos caudales, los niveles de flujo pueden exceder los 4l/min. Esta característica puede variar con ciertos modelos de intercambiador (p. Ej.: Intercambiadores Placa HT32 y HT36)

> Monitoreo de hasta 10 temperaturas (termocuplas tipo K) utilizando el módulo de servicios comunes. Rango: 0-133oC, resolución 0.1oC.

> Dos caudalímetros, calibrados de 0.2 a 5 l/min.

> Mediciones transferibles a una PC bajo Windows (no incluida) por medio de interfase USB. La computadora también regular los caudales, la temperatura de entrada del agua caliente y la dirección del agua fría.

> Software didactico.

> Manual con instrucciones de armado, instalación y primera puesta en marcha, sugerencias de prácticas de laboratorio y su posterior analásis.C.

> Dos caudalo metros, calibrados de 0.2 a 5 l/min.

> Mediciones transferibles a una PC bajo Windows (no incluida) por medio de interfase USB. La computadora también regularó los caudales, la temperatura de entrada del agua caliente y la dirección del agua fria.

> Software didéctico.

> Manual con instrucciones de armado, instalación y primera puesta en marcha, sugerencias de pr�cticas de laboratorio y su posterior análisis.
