Especificación para pedidos

TH4 Bucles de reciclado
Una unidad de banco que consta de un plinto de plástico ABS conformado al vacío con consola eléctrica integrada, sobre el cual está montado un tubo de paso con un bucle de reciclado que incorpora una bomba de circulación y un calentador.  Un regulador de presión con filtro en el extremo de entrada al aparato minimiza el efecto de las posibles fluctuaciones en la presión de suministro de agua fría. El agua del bucle de reciclado es calentada por un calentador eléctrico de 2kW con protección contra sobretemperatura. El caudal dentro del bucle puede variarse entre 0 (sin reciclado) y 3 litros/ min. El caudal de paso de agua puede variarse entre 0 y 1,5 litros/ min.  Las temperaturas en la entrada al sistema, en la salida del sistema y dentro del bucle de reciclado son medidas usando termopares tipo K. Los caudales en los puntos correspondientes se miden usando sensores de caudal tipo turbina. Un depósito con acoplamientos autosellantes permite variar el volumen del bucle.  Todos los circuitos eléctricos están protegidos por dispositivos de protección apropiados.  La consola incorpora un medidor digital con interruptor de selección, que muestra las temperaturas y los caudales medidos. Las señales correspondientes son enviadas a un puerto de E/S para su transmisión a una PC.  Está disponible un dispositivo de interfaz y un paquete de software educativo opcional. Se incluye un completo manual de instrucciones con una variedad de ejercicios didácticos de laboratorio muy detallados.

